Zincolit

Kompetenz in Substraten

Checkliste Anspritzbegrinungen auf Dachflachen
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Anfahrtsbeschrelbung: oo

Gewuinschter Ausfohrungstermin:
Stellplatzméglichkeit fir LKW vorhanden: ja O nein O
Hydrantenanschluss vorhanden: ja O nein O

Wenn ja, Abstand zum Gebéude: m
Zugang zum Gebdudedach vorhanden: ja O nein O

Zugang welcher Art (Innentreppe, AuBBenleiter, GerUst efc.): ..,
Gebdudehshe (maximal mégliche Héhe 25 Meter): m
Dachneigung: Grad
Anzahl der Dachflachen (evil. Grundrissplan / Skizzen beilegen): ... Stick
Dachflache gesamt (inkl. Kiesstreifen, Lichtkuppeln, Platten): ... m?

Nettobegrinungsfléche (abzgl. Kies, Lichtkuppeln, Platten): ...l m?

Art der Begriinung:

Sedum-Sprossen (min. 7 Arten): g/m 2
2 g/m? Kréuterzusatz (ca. 30 Arten) erwinscht: ja O nein O
2 g/m? Graserzusatz ( ca. 5 Arten) erwinscht: ja O nein O

Folgende Vorarbeiten miUssen abgeschlossen sein:

Kiesstreifen eingebaut: ja O nein O
Kontrollschéchte eingebaut: ja O nein O
Blitzschutz verlegt: ja O nein O
Blechverwahrung angebracht: ja O nein O

FOr das Vorhalten einer geeigneten Absturzsicherung ist der AG verantwortlich. Wir lassen bei der AusfGhrung
groBBtmégliche Sorgfalt walten, dennoch sind geringe Verunreinigungen z.B. durch Spritzer zwar unvermeidlich
aber auch unkritisch. Besonders sensible Bauteile sollten im Zweifel vorsorglich bauseits vor Verunreinigungen
geschutzt werden.
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Bitte vollstandig ausfillen und zurick an +49 7022 3084304
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